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118 - 124 Gama Ermatic

125   Gama CT4B

126   Gama CT4S

127   Gama Aquera

128  Gama FF / SW

130  Gama AG

131  Gama LYNX

132  - 133 Rejillas de seguridad  
 Grelhas de protecção
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Zonas de contacto 
con grasa garantizando la 
estanqueidad
Superfícies de contacto 
com massa que garante 
estanqueidade

Zonas de contacto 
mecanizadas
Faces de contacto 
mecanizadas

Cierre CHC de serie a partir 
de la clase D400
Fecho CHC de série a partir 
da classe D400

Cierre de seguridad OTC 
opcional para evitar el 
acceso 
Fecho de segurança OTC 
opcional para limitar o 
acesso

Gama ERMATIC®

Estanqueidad en todo momento / Estanqueidade a qualquer momento

Estanqueidad a las aguas residuales de lluvia y a las 

salidas de olores:

Garantizada por el control de las holguras (entre tapa y marco) 

y por la aplicación de una grasa hidrófuga en las zonas de 

contacto (metal/metal).

Estabilidad:

Los asientos mecanizados garantizan la estabilidad de la tapa 

frente al tráfi co. El cierre (de serie a partir de la clase D400) 

permite asegurar la durabilidad de estos asientos.

Estanqueidade às águas residuais da chuva e a fuga de 

cheiros:

Estanqueidade garantida pelo controlo das folgas entre a tampa 

e o aro e por aplicação de uma massa hidrófuga em todas as 

superfícies de contacto.

Estabilidade:

Os assentamentos mecanizados garantem a estabilidade da 

tampa sob tráfego. O fecho (de série a partir da classe D400) 

permite assegurar a durabilidade destes assentamentos.

  

Tornillo de nivelación opcional / Parafusos de nivelação opcional

Variante: tapas de relleno para trabajos decorativos
Opção: tampas de enchimento para acabamentos harmoniosos
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Gama ERMATIC®
Canaletas lineales
> Galerías técnicas
> Calefacción urbana
> Halls de exposiciones
> …

Caleiras lineares
> Galerias técnicas
> Aquecimento urbano
> Parques de exposição
> …

Dispositivos con 
1, 2 o 3 tapas
> Telecom
> Saneamiento
> …

Dispositivos com 
1, 2 ou 3 tampas
> Telecomunicações
> Saneamento
> …

Dispositivos múltiples 
con vigas
> Saneamiento 
> Arquetas de válvulas
> …

Dispositivos modulares 
com vigas
> Saneamento 
> Poços de bombagem
> …
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ERMATIC® 

B125 Tapas rellenables de hormigón
Tampas de enchimento a betão

Tapas con relieve antideslizante
Tampas com relevo anti-deslizante

Apertura libre
Abertura útil
axb (mm)

Dimensiones exteriores
Largo. x ancho. x alto (mm)
Dimensões exteriores
Comp. x Larg. x Alt (mm)

Cantidad de 
tapas
Quantidade 
de tampas

Referencia
Referência

Peso
(kg)

Referencia
Referência

Peso
(kg)

300 x 300 410 x 500 x 80  ER 2S 030 030 48
620 x 300 730 x 500 x 80  ER 2S 062 030 85
750 x 300 860 x 500 x 80  ER 2R 075 030 69
940 x 300 1050 x 500 x 80  ER 2S 094 030 123
1520 x 300 1630 x 500 x 80  ER 2R 152 030 129
2290 x 300 2400 x 500 x 80  ER 2R 229 030 180
450 x 450 560 x 650 x 80  ER 2R 045 045 59 ER 2S 045 045 67
600 x 450 710 x 650 x 80  ER 2R 060 045 77
900 x 450 1010 x 650 x 80  ER 2R 090 045 99
920 x 450 1030 x 650 x 80  ER 2R 092 045 111 ER 2S 092 045 122
1070 x 450 1180 x 650 x 80  ER 2R 107 045 120
1220 x 450 1330 x 650 x 80  ER 2R 122 045 141
1390 x 450 1500 x 650 x 80  ER 2R 139 045 160 ER 2S 139 045 173
1520 x 450 1630 x 650 x 80  ER 2R 152 045 164
1540 x 450 1650 x 650 x 80  ER 2R 154 045 190
1820 x 450 1930 x 650 x 80  ER 2R 182 045 179
1840 x 450 1950 x 650 x 80  ER 2R 184 045 196
2140 x 450 2250 x 650 x 80  ER 2R 214 045 228
2440 x 450 2550 x 650 x 80  ER 2R 244 045 251
2740 x 450 2850 x 650 x 80  ER 2R 274 045 278
600 x 600 710 x 800 x 80  ER 2R 060 060 87 ER 2S 060 060 102
750 x 600 860 x 800 x 80  ER 2R 075 060 101 ER 2S 075 060 110
900 x 600 1010 x 800 x 80  ER 2R 090 060 117
1220 x 600 1330 x 800 x 80  ER 2R 122 060 158 ER 2S 122 060 188
1370 x 600 1480 x 800 x 80  ER 2R 137 060 172 ER 2S 137 060 191
1520 x 600 1630 x 800 x 80  ER 2R 152 060 187 ER 2S 152 060 204
1670 x 600 1780 x 800 x 80  ER 2R 167 060 203
1820 x 600 1930 x 800 x 80  ER 2R 182 060 219
1840 x 600 1950 x 800 x 80  ER 2R 184 060 229 ER 2S 184 060 274
1990 x 600 2100 x 800 x 80  ER 2R 199 060 243 ER 2S 199 060 279
2140 x 600 2250 x 800 x 80  ER 2R 214 060 258 ER 2S 214 060 280
2290 x 600 2400 x 800 x 80  ER 2R 229 060 273 ER 2S 229 060 298
2440 x 600 2550 x 800 x 80  ER 2R 244 060 288
2590 x 600 2700 x 800 x 80  ER 2R 259 060 304
2740 x 600 2850 x 800 x 80  ER 2R 274 060 320
600 x 750 710 x 950 x 80  ER 2R 060 075 101
750 x 750 860 x 950 x 80  ER 2R 075 075 116 ER 2S 075 075 139
1220 x 750 1330 x 950 x 80  ER 2R 122 075 182
1370 x 750 1480 x 950 x 80  ER 2R 137 075 198
1520 x 750 1630 x 950 x 80  ER 2R 152 075 213 ER 2S 152 075 259
1840 x 750 1950 x 950 x 80  ER 2R 184 075 264
1990 x 750 2100 x 950 x 80  ER 2R 199 075 279
2140 x 750 2250 x 950 x 80  ER 2R 214 075 294
2290 x 750 2400 x 950 x 80  ER 2R 229 075 309 ER 2S 229 075 379
600 x 900 710 x 1100 x 80  ER 2R 060 090 116 ER 2S 060 090 130
750 x 900 860 x 1100 x 80  ER 2R 075 090 134 ER 2S 075 090 138
900 x 900 1010 x 1100 x 80  ER 2S 090 090 190
1220 x 900 1330 x 1100 x 80  ER 2R 122 090 209 ER 2S 122 090 237
1370 x 900 1480 x 1100 x 80  ER 2R 137 090 227 ER 2S 137 090 247
1520 x 900 1630 x 1100 x 80  ER 2R 152 090 245 ER 2S 152 090 254
1670 x 900 1780 x 1100 x 80  ER 2S 167 090 307
1820 x 900 1930 x 1100 x 80  ER 2S 182 090 357
1840 x 900 1950 x 1100 x 80  ER 2R 184 090 303 ER 2S 184 090 346
1990 x 900 2100 x 1100 x 80  ER 2R 199 090 320 ER 2S 199 090 355
2140 x 900 2250 x 1100 x 80  ER 2R 214 090 338 ER 2S 214 090 362
2290 x 900 2400 x 1100 x 80  ER 2R 229 090 356 ER 2S 229 090 367
2440 x 900 2550 x 1100 x 80  ER 2S 244 090 466
2590 x 900 2700 x 1100 x 80  ER 2S 259 090 473
2740 x 900 2850 x 1100 x 80  ER 2S 274 090 529
500 x 1000 680 x 1200 x 80  ER 2R 050 100 136 ER 2S 050 100 120
1020 x 1000 1200 x 1200 x 80  ER 2R 102 100 246 ER 2S 102 100 213
1540 x 1000 1720 x 1200 x 80  ER 2R 154 100 357 ER 2S 154 100 306
2060 x 1000 2240 x 1200 x 80  ER 2R 206 100 467 ER 2S 206 100 399
750 x 1200 860 x 1400 x 80  ER 2R 075 120 189
1520 x 1200 1630 x 1400 x 80  ER 2R 152 120 347
2290 x 1200 2400 x 1400 x 80  ER 2R 229 120 506
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ERMATIC® 

C250 Tapas rellenables de hormigón
Tampas de enchimento a betão

Tapas con relieve antideslizante
Tampas com relevo anti-deslizante

Apertura libre
Abertura útil
axb (mm)

Dimensiones exteriores
Largo. x ancho. x alto (mm)
Dimensões exteriores
Comp. x Larg. x Alt (mm)

Cantidad de 
tapas
Quantidade de 
tampas

Referencia
Referência

Peso
(kg)

Referencia
Referência

Peso
(kg)

300 x 300 410 x 500 x 80  ER 3S 030 030 48
620 x 300 730 x 500 x 80  ER 3S 062 030 85
750 x 300 860 x 500 x 80  ER 3R 075 030 69
940 x 300 1050 x 500 x 80  ER 3S 094 030 123
1520 x 300 1630 x 500 x 80  ER 3R 152 030 129
2290 x 300 2400 x 500 x 80  ER 3R 229 030 188
450 x 450 560 x 650 x 80  ER 3R 045 045 69 ER 3S 045 045 67
600 x 450 710 x 650 x 80  ER 3R 060 045 77
900 x 450 1010 x 650 x 80  ER 3R 090 045 100
920 x 450 1030 x 650 x 80  ER 3R 092 045 125 ER 3S 092 045 122
1070 x 450 1180 x 650 x 80  ER 3R 107 045 133
1220 x 450 1330 x 650 x 80  ER 3R 122 045 141
1390 x 450 1500 x 650 x 80  ER 3R 139 045 182 ER 3S 139 045 176
1520 x 450 1630 x 650 x 80  ER 3R 152 045 164
1540 x 450 1650 x 650 x 80  ER 3R 154 045 190
1820 x 450 1930 x 650 x 80  ER 3R 182 045 187
1840 x 450 1950 x 650 x 80  ER 3R 184 045 205
2140 x 450 2250 x 650 x 80  ER 3R 214 045 228
2440 x 450 2550 x 650 x 80  ER 3R 244 045 251
2740 x 450 2850 x 650 x 80  ER 3R 274 045 278
600 x 600 710 x 800 x 80  ER 3R 060 060 96 ER 3S 060 060 102
750 x 600 860 x 800 x 80  ER 3R 075 060 112 ER 3S 075 060 110
900 x 600 1010 x 800 x 80  ER 3R 090 060 120
1220 x 600 1330 x 800 x 80  ER 3R 122 060 176 ER 3S 122 060 188
1370 x 600 1480 x 800 x 80  ER 3R 137 060 192 ER 3S 137 060 191
1520 x 600 1630 x 800 x 80  ER 3R 152 060 209 ER 3S 152 060 204
1670 x 600 1780 x 800 x 80  ER 3R 167 060 217
1820 x 600 1930 x 800 x 80  ER 3R 182 060 209
1840 x 600 1950 x 800 x 80  ER 3R 184 060 257 ER 3S 184 060 274
1990 x 600 2100 x 800 x 80  ER 3R 199 060 273 ER 3S 199 060 279
2140 x 600 2250 x 800 x 80  ER 3R 214 060 289 ER 3S 214 060 280
2290 x 600 2400 x 800 x 80  ER 3R 229 060 305 ER 3S 229 060 298
2440 x 600 2550 x 800 x 80  ER 3R 244 060 313
2590 x 600 2700 x 800 x 80  ER 3R 259 060 322
2740 x 600 2850 x 800 x 80  ER 3R 274 060 330
600 x 750 710 x 950 x 80  ER 3R 060 075 112
750 x 750 860 x 950 x 80  ER 3R 075 075 128 ER 3S 075 075 139
1220 x 750 1330 x 950 x 80  ER 3R 122 075 205
1370 x 750 1480 x 950 x 80  ER 3R 137 075 221
1520 x 750 1630 x 950 x 80  ER 3R 152 075 236 ER 3S 152 075 259
1840 x 750 1950 x 950 x 80  ER 3R 184 075 298
1990 x 750 2100 x 950 x 80  ER 3R 199 075 314
2140 x 750 2250 x 950 x 80  ER 3R 214 075 330
2290 x 750 2400 x 950 x 80  ER 3R 229 075 346 ER 3S 229 075 379
600 x 900 710 x 1100 x 80  ER 3R 060 090 135 ER 3S 060 090 130
750 x 900 860 x 1100 x 80  ER 3R 075 090 154 ER 3S 075 090 138
900 x 900 1010 x 1100 x 80  ER 3S 090 090 190
1220 x 900 1330 x 1100 x 80  ER 3R 122 090 248 ER 3S 122 090 237
1370 x 900 1480 x 1100 x 80  ER 3R 137 090 268 ER 3S 137 090 247
1520 x 900 1630 x 1100 x 80  ER 3R 152 090 286 ER 3S 152 090 254
1670 x 900 1780 x 1100 x 80  ER 3S 167 090 307
1820 x 900 1930 x 1100 x 80  ER 3S 182 090 357
1840 x 900 1950 x 1100 x 80  ER 3R 184 090 360 ER 3S 184 090 345
1990 x 900 2100 x 1100 x 80  ER 3R 199 090 380 ER 3S 199 090 354
2140 x 900 2250 x 1100 x 80  ER 3R 214 090 398 ER 3S 214 090 362
2290 x 900 2400 x 1100 x 80  ER 3R 229 090 417 ER 3S 229 090 367
2440 x 900 2550 x 1100 x 80  ER 3S 244 090 466
2590 x 900 2700 x 1100 x 80  ER 3S 259 090 473
2740 x 900 2850 x 1100 x 80  ER 3S 274 090 524
500 x 1000 680 x 1200 x 80  ER 3R 050 100 136
1020 x 1000 1130 x 1200 x 75  ER3S 102 100 213
1020 x 1000 1200 x 1200 x 80  ER 3R 102 100 246
1540 x 1000 1720 x 1200 x 80  ER 3R 154 100 357
2060 x 1000 2240 x 1200 x 80  ER 3R 206 100 467
750 x 1200 860 x 1400 x 80  ER 3R 075 120 189
1520 x 1200 1630 x 1400 x 80  ER 3R 152 120 347
2290 x 1200 2400 x 1400 x 80  ER 3R 229 120 506
3100 x 1000 3120 x 1070 x 75  ER3S 310 100  588
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C250 Tapas rellenables para pavimento
Tampas de enchimento para zonas pedonais

Tapas con tapón central de inspección
Tampas com tampão central de inspecção

Apertura libre
Abertura útil
axb (mm)

Dimensiones exteriores
Largo. x ancho. x alto (mm)
Dimensões exteriores
Comp. x Larg. x Alt (mm)

Cantidad de 
tapas
Quantidade de 
tampas

Referencia
Referência

Peso
(kg)

Referencia
Referência

Peso
(kg)

600 x 600 710 x 800 x 80  ER 3P 060 060 100 ER 3T 060 060 108
1220 x 600 1330 x 800 x 80  ER 3P 122 060 184 ER 3T 122 060 195
1840 x 600 1950 x 800 x 80  ER 3P 184 060 268 ER 3T 184 060 287
900 x 900 1010 x 1100 x 80  ER 3T 090 090 197
1820 x 900 1930 x 1100 x 80  ER 3T 182 090 365
2740 x 900 2850 x 1100 x 80  ER 3T 274 090 537

D400 Tapas rellenables de hormigón
Tampas de enchimento a betão

Tapas con relieve antideslizante
Tampas com relevo anti-deslizante

Apertura libre
Abertura útil
axb (mm)

Dimensiones exteriores
Largo. x ancho. x alto (mm)
Dimensões exteriores
Comp. x Larg. x Alt (mm)

Cantidad de 
tapas
Quantidade de 
tampas

Referencia
Referência

Peso
(kg)

Referencia
Referência

Peso
(kg)

450 x 450 620 x 630 x 125  ER 4S 045 045 86
920 x 450 1090 x 630 x 125  ER 4S 092 045 152
1390 x 450 1560 x 630 x 125  ER 4S 139 045 217
600 x 600 770 x 780 x 125  ER 4S 060 060 124
600 x 600 770 x 820 x 150  ER 5R 060 060 142
750 x 600 920 x 820 x 150  ER 5R 075 060 157
1220 x 600 1390 x 780 x 125  ER 4S 122 060 220
1220 x 600 1390 x 820 x 150  ER 5R 122 060 253
1370 x 600 1540 x 820 x 150  ER 5R 137 060 268
1520 x 600 1690 x 820 x 150  ER 5R 152 060 282
1840 x 600 2010 x 780 x 125  ER 4S 184 060 317
1840 x 600 2010 x 820 x 150  ER 5R 184 060 364
1990 x 600 2160 x 820 x 150  ER 5R 199 060 378
2140 x 600 2310 x 820 x 150  ER 5R 214 060 393
2290 x 600 2460 x 820 x 150  ER 5R 229 060 408
600 x 750 770 x 970 x 150  ER 5R 060 075 160
750 x 750 920 x 930 x 125  ER 4R 075 075 154 ER 4S 075 075 171
750 x 750 920 x 970 x 150  ER 5R 075 075 186
1220 x 750 1390 x 970 x 150  ER 5R 122 075 286
1370 x 750 1540 x 970 x 150  ER 5R 137 075 312
1520 x 750 1690 x 970 x 150  ER 5R 152 075 339
1520 x 750 1690 x 930 x 125  ER 4R 152 075 277 ER 4S 152 075 311
1840 x 750 2010 x 970 x 150  ER 5R 184 075 411
1990 x 750 2160 x 970 x 150  ER 5R 199 075 438
2140 x 750 2310 x 970 x 150  ER 5R 214 075 464
2290 x 750 2460 x 930 x 125  ER 4R 229 075 401 ER 4S 229 075 452
2290 x 750 2460 x 970 x 150  ER 5R 229 075 491
800 x 800 970 x 980 x 125  ER 4R 080 080 187 ER 4S 080 080 192
1620 x 800 1790 x 980 x 125  ER 4R 162 080 345 ER 4S 162 080 356
2440 x 800 2610 x 980 x 125  ER 4R 244 080 502 ER 4S 244 080 519
600 x 900 770 x 1080 x 125  ER 4S 060 090 174
600 x 900 770 x 1120 x 150  ER 5R 060 090 200
750 x 900 920 x 1120 x 150  ER 5R 075 090 221
900 x 900 1070 x 1080 x 125  ER 4R 090 090 224 ER 4S 090 090 215
1220 x 900 1390 x 1080 x 125  ER 4S 122 090 315
1220 x 900 1390 x 1120 x 150  ER 5R 122 090 359
1370 x 900 1540 x 1120 x 150  ER 5R 137 090 381
1520 x 900 1690 x 1080 x 125  ER 4S 152 090 356
1520 x 900 1690 x 1120 x 150  ER 5R 152 090 402
1820 x 900 1990 x 1080 x 125  ER 4R 182 090 414 ER 4S 182 090 396
1840 x 900 2010 x 1080 x 125  ER 4S 184 090 456
1840 x 900 2010 x 1120 x 150  ER 5R 184 090 518
1990 x 900 2160 x 1120 x 150  ER 5R 199 090 541
2140 x 900 2310 x 1080 x 125  ER 4S 214 090 497
2140 x 900 2310 x 1120 x 150  ER 5R 214 090 563
2290 x 900 2460 x 1120 x 150  ER 5R 229 090 584
2440 x 900 2610 x 1080 x 125  ER 4S 244 090 538
2740 x 900 2910 x 1080 x 125  ER 4R 274 090 604 ER 4S 274 090 578
500 x 1000 670 x 1220 x 150  ER 5R 050 100 205
1000 x 1000 1170 x 1180 x 125  ER 4S 100 100 273
1020 x 1000 1190 x 1220 x 150  ER 5R 102 100 363
1540 x 1000 1710 x 1220 x 150  ER 5R 154 100 520
2020 x 1000 2190 x 1180 x 125  ER 4S 202 100 508
2060 x 1000 2230 x 1220 x 150  ER 5R 206 100 676
3040 x 1000 3210 x 1180 x 125  ER 4S 304 100 743

ERMATIC® 
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E600 Tapas rellenables de hormigón
Tampas de enchimento a betão

Tapas  con relieve antideslizante
Tampas com relevo anti-deslizante

Apertura libre
Abertura útil
axb (mm)

Dimensiones exteriores
Largo. x ancho. x alto (mm)
Dimensões exteriores
Comp. x Larg. x Alt (mm)

Cantidad de 
tapas
Quantidade de 
tampas

Referencia
Referência

Peso
(kg)

Referencia
Referência

Peso
(kg)

600 x 600 770 x 820 x 150  ER 6R 060 060 142 ER 6S 060 060 163
750 x 600 920 x 820 x 150  ER 6R 075 060 157 ER 6S 075 060 185
1220 x 600 1390 x 820 x 150  ER 6R 122 060 253 ER 6S 122 060 295
1370 x 600 1540 x 820 x 150  ER 6R 137 060 268 ER 6S 137 060 314
1520 x 600 1690 x 820 x 150  ER 6R 152 060 282 ER 6S 152 060 341
1840 x 600 2010 x 820 x 150  ER 6R 184 060 364 ER 6S 184 060 415
1990 x 600 2160 x 820 x 150  ER 6R 199 060 378 ER 6S 199 060 443
2140 x 600 2310 x 820 x 150  ER 6R 214 060 393 ER 6S 214 060 470
2290 x 600 2460 x 820 x 150  ER 6R 229 060 408 ER 6S 229 060 497
600 x 750 770 x 970 x 150  ER 6R 060 075 160 ER 6S 060 075 191
750 x 750 920 x 970 x 150  ER 6R 075 075 186 ER 6S 075 075 231
1220 x 750 1390 x 970 x 150  ER 6R 122 075 286 ER 6S 122 075 361
1370 x 750 1540 x 970 x 150  ER 6R 137 075 312 ER 6S 137 075 383
1520 x 750 1690 x 970 x 150  ER 6R 152 075 339 ER 6S 152 075 429
1840 x 750 2010 x 970 x 150  ER 6R 184 075 411 ER 6S 184 075 509
1990 x 750 2160 x 970 x 150  ER 6R 199 075 438 ER 6S 199 075 543
2140 x 750 2310 x 970 x 150  ER 6R 214 075 464 ER 6S 214 075 576
2290 x 750 2460 x 970 x 150  ER 6R 229 075 491 ER 6S 229 075 628
600 x 900 770 x 1120 x 150  ER 6R 060 090 200 ER 6S 060 090 234
750 x 900 920 x 1120 x 150  ER 6R 075 090 217 ER 6S 075 090 255
900 x 900 1070 x 1120 x 150  ER 6S 090 090 304
1220 x 900 1390 x 1120 x 150  ER 6R 122 090 359 ER 6S 122 090 429
1370 x 900 1540 x 1120 x 150  ER 6R 137 090 372 ER 6S 137 090 449
1520 x 900 1690 x 1120 x 150  ER 6R 152 090 397 ER 6S 152 090 456
1670 x 900 1840 x 1120 x 150  ER 6S 167 090 504
1820 x 900 1990 x 1120 x 150  ER 6S 182 090 568
1840 x 900 2010 x 1120 x 150  ER 6R 184 090 518 ER 6S 184 090 606
1990 x 900 2160 x 1120 x 150  ER 6R 199 090 526 ER 6S 199 090 645
2140 x 900 2310 x 1120 x 150  ER 6R 214 090 552 ER 6S 214 090 645
2290 x 900 2460 x 1120 x 150  ER 6R 229 090 578 ER 6S 229 090 665
2440 x 900 2610 x 1120 x 150  ER 6S 244 090 713
2590 x 900 2760 x 1120 x 150  ER 6S 259 090 760
2740 x 900 2910 x 1120 x 150  ER 6S 274 090 808
500 x 1000 670 x 1220 x150  ER 6R 050 100 197
1020 x 1000 1190 x 1220 x 150  ER 6R 102 100 363
1540 x 1000 1710 x 1220 x 150  ER 6R 154 100 499
2060 x 1000 2230 x 1220 x 150  ER 6R 206 100 676

ERMATIC®

D400 Tapas rellenables para pavimento
Tampas de enchimento para zonas pedonais

Apertura libre
Abertura útil
axb (mm)

Dimensiones exteriores
Largo. x ancho. x alto (mm)
Dimensões exteriores
Comp. x Larg. x Alt (mm)

Cantidad de 
tapas
Quantidade de 
tampas

Referencia
Referência

Peso
(kg)

Peso
(kg)

900 x 600 1070 x 780 x 125  ER4P 090 060
1820 x 600 1990 x 780 x 125  ER4P 182 060
2740 x 600 2910 x 780 x 125  ER4P 274 060
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F900 Tapas, rellenables de hormigón
Tampas de enchimento a betão

Tapas, con relieve antideslizante
Tampas com relevo anti-deslizante

Apertura libre
Abertura útil
axb (mm)

Dimensiones exteriores
Largo. x ancho. x alto (mm)
Dimensões exteriores
Comp. x Larg. x Alt (mm)

Cantidad de 
tapas
Quantidade de 
tampas

Referencia
Referência

Peso
(kg)

Referencia
Referência

Peso
(kg)

600 x 600 770 x 820 x 150  ER 9R 060 060 142 ER 9S 060 060 158
750 x 600 920 x 820 x 150  ER 9R 075 060 157 ER 9S 075 060 191
1220 x 600 1390 x 820 x 150  ER 9R 122 060 253 ER 9S 122 060 286
1370 x 600 1540 x 820 x 150  ER 9R 137 060 268 ER 9S 137 060 314
1520 x 600 1690 x 820 x 150  ER 9R 152 060 282 ER 9S 152 060 352
1840 x 600 2010 x 820 x 150  ER 9R 184 060 334 ER 9S 184 060 415
1990 x 600 2160 x 820 x 150  ER 9R 199 060 378 ER 9S 199 060 443
2140 x 600 2310 x 820 x 150  ER 9R 214 060 393 ER 9S 214 060 470
2290 x 600 2460 x 820 x 150  ER 9R 229 060 408 ER 9S 229 060 513
600 x 750 770 x 970 x 15  ER 9R 060 075 160 ER 9S 060 075 191
750 x 750 920 x 970 x 150  ER 9R 075 075 186 ER 9S 075 075 231
1220 x 750 1390 x 970 x 150  ER 9R 122 075 286 ER 9S 122 075 361
1370 x 750 1540 x 970 x 150  ER 9R 137 075 312 ER 9S 137 075 383
1520 x 750 1690 x 970 x 150  ER 9R 152 075 339 ER 9S 152 075 430
1840 x 75 2010 x 970 x 150  ER 9R 184 075 411 ER 9S 184 075 509
1990 x 750 2160 x 970 x 150  ER 9R 199 075 438 ER 9S 199 075 543
2140 x 750 2310 x 970 x 150  ER 9R 214 075 464 ER 9S 214 075 594
2290 x 750 2460 x 970 x 150  ER 9R 229 075 491 ER 9S 229 075 628
600 x 900 770 x 1120 x 150  ER 9R 060 090 200 ER 9S 060 090 234
750 x 900 920 x 1120 x 150  ER 9R 075 090 217 ER 9S 075 090 217
900 x 900 1070 x 1120 x 150  ER 9S 090 090 303
1220 x 900 1390 x 1120 x 150  ER 9R 122 090 359 ER 9S 122 090 429
1370 x 900 1540 x 1120 x 150  ER 9R 137 090 372 ER 9S 137 090 436
1520 x 900 1690 x 1120 x 150  ER 9R 152 090 397 ER 9S 152 090 456
1670 x 900 1840 x 1120 x 150  ER 9S 167 090 504
1820 x 900 1990 x 1120 x 150  ER 9S 182 090 568
1840 x 900 2010 x 1120 x 150  ER 9R 184 090 518 ER 9S 184 090 606
1990 x 900 2160 x 1120 x 150  ER 9R 199 090 526 ER 9S 199 090 626
2140 x 900 2310 x 1120 x 150  ER 9R 214 090 552 ER 9S 214 090 645
2290 x 900 2460 x 1120 x 150  ER 9R 229 090 584 ER 9S 229 090 665
2440 x 900 2610 x 1120 x 150  ER 9S 244 090 713
2590 x 900 2760 x 1120 x 150  ER 9S 259 090 760
2740 x 900 2910 x 1120 x 150  ER 9S 274 090 808
500 x 1000 670 x 1220 x 150  ER 9R 050 100 197
1020 x 1000 1190 x 1220 x 150  ER 9R 102 100 363
1540 x 1000 1710 x 1220 x 150  ER 9R 154 100 519
2060 x 1000 2230 x 1220 x 150  ER 9R 206 100 676

Apertura libre
Abertura útil
axb (mm)

Dimensiones exteriores
Largo. x ancho. x alto (mm)
Dimensões exteriores
Comp. x Larg. x Alt (mm)

Cantidad de 
tapas
Quantidade de 
tampas 

Referencia
Referência

Peso
(kg)

750 x 750 920 x 970 x 150  ER 9T 075 075 238
1520 x 750 1690 x 970 x 150  ER 9T 152 075 444
2290 x 750 2460 x 970 x 150  ER 9T 229 075 651

Tapas, con relieve antideslizante con tapón
de inspección central articulado
(apertura libre 380 x 230 mm)
Tampas com relevo anti-deslizante com tampão de
inspecção articulado
(abertura útil 380 x 230 mm)

Para ERMATIC® dispositivos para canaletas, y ERMATIC® dispositivos múltiples con vigas: consultarnos
Consultar-nos para caleiras da gama Ermatic® e para múltiplos com vigas Ermatic®

Tapas, con relieve antideslizante con tapón de inspección articulado
Tampas com relevo anti-deslizante com tampão de inspecção articulado

ERMATIC® 
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Relleno de hormigón: masa de superfi cie apta al tráfi co intenso
Enchimento a betão: massa surfácica apta para um tráfego intenso

Asiento en 3 puntos auto-estable
Assentamento trípode estável

Gama apta para soportar un tráfi co intenso
Tapas rellenadas de hormigón en fábrica para asegurar peso e inercia
frente a los esfuerzos dinámicos
- Apoyo en tres puntos para garantizar la estabilidad de las tapas y la
  ausencia de ruido 
- Silent-block de caucho para mantener centrados los dispositivos y
  controlar las holguras entre las tapas
Manipulación mecanizada para una instalación rápida:
Las tapas son solidarias entre ellas por módulos de 1 m², lo que
permite extraerlas rápidamente en un plano vertical, con la ayuda de
una grua o un camión pluma
- Ausencia de ejes y tornillería, haciendo que las operaciones de
  apertura y cierre sean rápidas y seguras

Gama apta para suportar um tráfego intenso
Tampas de enchimento a betão (de fábrica) que garantem o peso e a 
imobilidade face a forças dinâmicas.
- Apoio trípode para garantir a estabilidade das tampas e a ausência
  de ruído 
- Silent-block de borracha para manter a calagem dos dispositivos e
  controlar as folgas entre as tampas
Exploração mecanizada para uma instalação rápida em obra:
As tampas são solidárias entre elas por módulos de 1m² permitindo 
a rápida extracção vertical com a ajuda de uma grua ou um camião 
grua.
- Ausência de ferragens que torna as operações de abertura e de
  fecho rápidas e seguras.

Centrado y control de las holguras - Calagem e controlo das folgas

Gama CT4B
Grandes dimensiones para tráfico intenso / Grandes dimensões para tráfego intenso 
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Manipulación fácil:
Tapas articuladas con apertura asistida por resortes de gas para 
una apertura fácil y segura – Bloqueos anti-retorno intuitivos – 
Cierre con mecanismo auto-bloqueante para asegurar los puntos 
de acceso 

Gama apta para soportar un tráfi co intenso:
Asientos en tres puntos para garantizar la estabilidad de las tapas y 
la ausencia de ruido al paso de los vehículos (gama CT4S100)
Angulares de acero equipados de patines reforzados de acero de 
carbono para garantizar la durabilidad de los rendimientos de la 
tapa de cubrimiento.
Bloqueo de seguridad con llave MTV ¼ de vuelta o con sistema 
“pousser-claquer” (empujar-encajar) según las versiones

Manipulação fácil:
Tampas articuladas com abertura assistida por molas de gás para 
uma abertura fácil e segura – Bloqueios anti-retorno intuitivos – 
Fecho dotado de um mecanismo de auto-bloqueio para garantir o 
fecho correcto das tampas.

Gama apta para suportar um tráfego intenso:
Assentamentos trípodes para garantir a estabilidade das tampas e 
a ausência de ruídos sob tráfego (gama CT4S100) 
Cantoneira em aço equipada de patins reforçados em aço carbono 
para garantir a durabilidade e bom comportamento no fecho da 
tampa.
Bloqueio de segurança com chave MTV de ¼ de volta com 
sistema “empurrar – encaixar” (depende das versões do modelo)

Gama CT4S
Apta a cualquier tipo de tráfico con accesibilidad fácil
Gama fácil de acesso e apta para qualquer tipo de tráfego
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Gama Aquera®
Pozos de aguas pluviales o de ventilación: la alternativa funcional a los enrejados 
Colectores de águas pluviais ou zonas de ventilação: a alternativa de qualidade às grelhas em 
aço malhadas

Pozos de aguas pluviales de gran capacidad 
Ideal para cubrir un depósito de agua en zona urbana con tráfico o 
para controlar la ausencia de despresurización en la red (boca de 
equilibrio atmosférico)

Pozos de ventilación:
Permite cubrir las zonas de ventilación del metro, los parkings 
subterráneos, los túneles etc… 
Las características de la fundición permiten garantizar la durabilidad 
y la seguridad de los usuarios peatones y de los vehículos por la 
ausencia de deformación y el control de las holguras funcionales. 
Opción de rejillas con luz reducida, referencia LR, para respetar el 
decreto de accesibilidad de las personas con movilidad reducida 
(PMR)

Colectores de águas pluviais com grandes 

capacidades de absorção
Ideal para cobrir um colector de água em zonas urbanas com tráfego 
ou para controlar a ausência de despressurização na rede (boca de 
equilíbrio atmosférica) 

Zonas de ventilação:
Permite cobrir zonas de ventilação para redes de metropolitano, 
parques de estacionamento subterrâneos, túneis, etc…
As características do ferro fundido permitem garantir a longevidade do 
dispositivo e segurança dos peões e dos veículos pela ausência de 
deformação e controlo das folgas funcionais. Opções de grelhas com 
espaçamento reduzido entre os rasgos, referência LR, para respeitar o 
decreto sobre a acessibilidade das pessoas com mobilidade reduzida.
(PMR)

Cierre opcional / Opção de fecho

* Ver características y ejemplos de medidas en la página 65.
* Ver características e exemplos de medidas na página 65.


